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2023年度石材行业绿色工厂
第三方评价报告（格式）





工    厂   名   称：									  

第三方评价机构名称：                        



   

2023年    月    日

基本信息表
	一、工厂基本信息

	工厂名称
	

	工厂地址
	

	所属行业
	
	主要产品
	

	单位性质
	内资（□国有□集体□民营）□中外合资□港澳台□外商独资

	工厂法定代表人
	
	法人代表电话
	

	绿色工厂管理负责人/职务
	
	电话
	

	工厂联系人
	
	联系人电话
	

	电子邮件
	
	传真
	

	二、第三方机构信息

	第三方机构名称
	

	第三方机构地址
	

	机构法定代表人
	
	法人代表电话
	

	机构联系人
	
	联系人电话
	

	报告编制负责人
	
	负责人电话
	

	报告审核人
	
	审核人电话
	

	三、绿色工厂评价结果

	基本要求
	□符合  □不符合
	指标得分
	

	本机构承诺，已对申请单位材料进行了全面审核，材料真实有效，第三方评价程序规范完整，结论客观公正。评价报告若存在弄虚作假，本机构愿承担责任。
负责人签字：
（单位公章）





绿色工厂第三方评价报告（格式）
一、概述
1、主要介绍绿色工厂评价的目的、范围及准则。
2、工厂基本情况
概述企业的基本信息、发展现状、工艺技术、主要产品和生产经营状况以及在绿色发展方面开展的重点工作及取得的成绩等。
二、评价过程和方法
主要介绍评价组织安排、文件评审情况、核查报告编写及内部技术复核情况。
三、评价内容
第三方应按以下内容对申报工厂材料进行评价：
1、 对申报工厂的基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效等方面进行描述，并对工厂申报材料中的相关内容进行核实；
2、 依据《石材行业绿色工厂评价要求》，核实数据真实性、计算范围及计算方法，检查相关计量设备和有关标准的落实等情况；
四、评价结论
对申报工厂是否符合绿色工厂要求进行评价，说明各评价指标值及是否符合评价要求情况，总结描述主要创建做法及工作亮点等。

五、建议
对工厂持续创建绿色工厂的下一步工作提出建议。
六、参考文件
列出报告编写过程中所使用的相关参考文件（与附表2的证明材料索引一栏对应）。
七、第三方机构资质符合性证明材料
列出第三方机构满足条件的资质符合性证明材料
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附表2
天然石材行业绿色工厂评价指标第三方评价表
（2023年）
	一级指标
	二级指标
	评价要求
	序号
	判定准则
	分值
	符合性说明及证明材料索引
	企业自评得分

	合规性与相关要求
	工厂应依法设立，在建设和生产过程中应符合有关标准要求。
	一票否决
	
	

	
	从评价日期向前追溯三年内，工厂未发生以下事故、事件及处罚：
a) 《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的或地方主管部门认定的较大及以上生产安全事故； 
b) 发生环境违法违规行为并受到行政处罚；
c) 在有关主管部门开展的督查、监察工作中发现存在严重问题并受到行政处罚；
d）被列为失信被执行人。
	一票否决
	
	

	综合要求
	企业依据本表要求，自行或委托第三方评价机构编制评价报告。
	40
	
	

	基础设施
	建筑
	厂房建筑由具备资质的专业机构进行设计，设计基础资料完善。荒料储存、运输等设施以及生产车间应采取适宜的封闭、通风、降噪、除尘等措施。
	1. 
	生产车间采取封闭、通风、降噪、除尘等措施：大、中型荒料堆场划分若干独立的存储区；产品应存放于经处理的可避免扬尘的场地。建有固废暂存场（石粉应全封闭），并有防止扬尘、防雨等措施。
	3
	
	

	
	
	用于储存生产过程使用或产生的危险品、危险废物的建筑设施，符合相关标准要求。
	2. 
	按GB 13690、《国家危险废物名录》等文件对所使用危险品以及产生的危险废物进行识别及管理。天然石材生产企业需单独存储的危险化学品包括但不限于液化石油气、燃油、乙炔等；需单独放置、处置的危险废物包括但不限于废酸、废碱、废机油、废油桶等。
	5
	
	

	
	
	从规划设计、场地布局、建筑结构、建筑材料等方面考虑建筑及场地的节材、节能、节水和节地等要求。
	3. 
	已硬化地面养护良好，无大面积损坏，雨雪天气排水功能完善，无积水，雨污分流。设置有单独的物流通道与运输车辆出入口。
	2
	
	

	
	照明
	工厂厂区和办公区充分利用自然光采光，提高节能型照明设施和新能源照明设施的配备比例。公共区域宜采用分区、定时及自动控制照明措施。
	4. 
	公共建筑的走廊、楼梯间、厕所等公共场所的照明，按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施；住宅建筑共用部位的照明采用自动感应等。
	5
	
	

	
	设备设施
	专用设备
	工厂的专用设备应符合相关标准要求，建立相应的验收、淘汰等管理制度。
	5. 
	主要生产设备、装卸设备及设施的完好性和安全性符合标准要求，并应经过鉴定或检验。特种设备设施具有年检证书，并具有定期保养、检查及维护记录。
	5
	
	

	
	
	通用设备
	工厂的通用设备应符合国家用能设备（产品）能效限定要求或同等水平。
	6. 
	工厂应按相关要求对高耗能落后设备制定淘汰计划，并有效执行。不应使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》等文件中明令淘汰的设备。
	5
	
	

	
	
	计量设备
	工厂应按GB 17167、GB 24789、GB/T 24851等要求配备、使用和管理能源及资源的计量器具和装置，并进行分类计量。
	7. 
	工厂对电力、天然气、热力或其他载能工质进行分类计量，并按GB/T 24851的要求对主要用能设备加装能源计量器具。对生活用水及生产用水分别进行计量。
	5
	
	

	
	
	环保设备设施
	采取封闭措施控制无组织颗粒物排放。配备废气、废水、噪声等污染物治理设备设施，其处理能力应满足工厂达标排放要求。
	8. 
	工厂按要求设置颗粒物、VOCs等废气收集及净化设施、污水处理设施（纳入城市污水管网的说明去向）、石粉泥分离措施、消声降噪及减震措施等。各类设施的维护应保存有相应记录。
	5
	
	

	管理体系
	质量管理体系
	工厂应建立、实施并保持质量管理体系，质量管理体系应满足GB/T 19001的要求。通过质量管理体系第三方认证并有效实施。
	9. 
	[bookmark: OLE_LINK1]工厂通过了有资质的第三方机构实施的质量管理体系认证，并保持有效。
	10
	
	

	
	职业健康安全管理体系
	工厂应建立、实施并保持职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系应满足GB/T 45001的要求。通过职业健康安全管理体系第三方认证。
	10. 
	工厂通过了有资质的第三方机构实施的职业健康安全管理体系认证，并保持有效。
	10
	
	

	
	环境管理体系
	工厂应建立、实施并保持环境管理体系，环境管理体系应满足GB/T 24001的要求。通过环境管理体系第三方认证并有效实施。
	11. 
	工厂通过了有资质的第三方机构实施的环境管理体系认证，并保持有效。
	10
	
	

	
	能源管理体系
	工厂应建立、实施并保持能源管理体系，能源管理体系应满足GB/T 23331的要求。通过能源管理体系第三方认证并有效实施。
	12. 
	工厂通过了有资质的第三方机构实施的能源管理体系认证，并保持有效。
	15
	
	

	
	社会责任
	工厂宜按GB/T 36000、GB/T 36001定期编制并发布社会责任报告，报告内容包括但不限于企业在环境保护、节能及能源结构优化、资源综合利用、温室气体排放、产品绿色设计等方面的社会责任业绩。
	13. 
	工厂定期向公众披露其社会责任报告。
	3
	
	

	
	信息化和工业化融合管理体系
	工厂宜建立、实施并保持信息化和工业化融合管理体系，满足GB/T 23001的要求。
	14. 
	工厂应通过管理体系文件、内部评审报告、管理评审报告等材料证明其建立起完整的信息化和工业化融合管理体系。
	2
	
	

	能源与资源投入
	能源投入
	工厂应按相关标准开展节能管理，提高能源利用效率。
	15. 
	工厂应建立完善的节能管理制度，建立节能目标并对结果进行评估。
	15
	
	

	
	
	工厂宜不断优化用能结构，利用清洁能源、可再生能源等代替传统化石能源。提高清洁能源、可再生能源使用率。
	16. 
	充分利用太阳能、风能等可再生能源或清洁能源。
	5
	
	

	
	资源投入
	取水定额符合国家和地方相关标准的规定。并按照 GB/T 7119的要求开展节水评价工作。
	17. 
	单位产品用水量符合国家、地方相关标准的有关规定。工厂定期自行开展或委托第三方开展节水评价工作。
	10
	
	

	
	
	
	18. 
	减少石材废渣（石粉、碎石、边角料）的产生，提高石材荒料的出材率。
	10
	
	

	产品
	产品特性
	工厂所生产的天然石材质量应符合相应标准的要求。
	19. 
	提供满足产品标准要求的型式检测报告，产品出厂合格率达到100%。
	5
	
	

	
	
	产品通过绿色建材产品认证。
	20. 
	产品获得绿色建材产品认证，按不同星级得分。
	45
	
	

	
	生态设计
	按GB/T 24256等国家和行业标准对生产的产品进行生态设计，并按GB/T 32161等国家和行业标准对产品进行生态设计评价。
	21. 
	工厂对所生产的产品进行生态设计，形成生命周期评价或III型环境声明报告。
	5
	
	

	
	减碳
	工厂采用适用的标准或规范对天然石材进行碳足迹核算或核查，核查结果宜对外公布，并利用核查结果对其产品的碳足迹进行改善。
	22. 
	开展碳足迹核算或核查，形成结论并对外公布。
	5
	
	

	环境排放
	大气污染物
	颗粒物等主要大气污染物排放应进行集中收尘。大气污染物有组织排放和无组织排放分别符合相应标准及环境影响评价批复要求。
	23. 
	通过监测记录、检测报告等材料证明其有组织及无组织大气污染物排放浓度应符合GB 16297、环境影响评价批复以及地方环境保护主管部门要求。
	10
	
	

	
	水体污染物
	工厂生产过程中产生的废水应进行处理并合理利用，工厂水污染物排放应符合GB 8978及环境影响评价批复的要求。
	24. 
	工厂通过检测报告、处理记录、处置说明等材料证明其按要求对生产废水及生活污水进行管理与处置，满足达标排放要求。
	10
	
	

	
	固体废物
	工厂应按相关标准及要求管理和处置其生产过程中产生的一般工业固体废物和危险废物。
	25. 
	工厂记录一般工业固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、储存量。一般工业固体废物包括但不限于碎料、沉淀污泥、包装废物、用于收尘的废滤袋等。危险废物包括但不限于废机油、废胶粘剂桶等。
	10
	
	

	
	噪声及振动
	工厂的厂界噪声应符合GB 12348、GB3096及环境影响评价批复的要求。
	26. 
	工厂通过噪声检测报告等材料证明其厂界噪声满足GB 12348、GB3096、环境影响评价批复以及地方环境保护主管部门要求。
	10
	
	

	
	温室气体
	工厂应按GB/T 32150或其他相关要求对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。
	27. 
	工厂定期开展温室气体核算，并形成温室气体排放报告。
	3
	
	

	
	
	工厂宜进行温室气体第三方核查，核查结果对外公布。
	28. 
	工厂委托有资质的第三方对厂界范围内的温室气体排放进行核查，并形成核查报告。
	2
	
	

	综合绩效
	用地集约化
	工厂的单位用地面积产值不低于行业平均水平。
	29. 
	工厂的单位用地面积产值不低于3000万元/公顷，按公式（C.1）计算。
	5
	
	

	
	原料无害化
	工厂识别其生产过程中使用的绿色物料。
	30. 
	生产过程中使用了绿色物料。
	5
	
	

	
	生产洁净化
	单位产品主要污染物产生量不高于行业平均水平。
	31. 
	大气污染物经处理后有组织颗粒物排放浓度不高于20mg/m3，无组织颗粒物排放浓度不高于0.8mg/m3。
	5
	
	

	
	废物资源化
	工厂生产过程产生工业固体废物综合利用率高于行业平均值。
	32. 
	对产品生产过程中各类设施产生的工业固体废物有效识别，并分类统计，综合利用率不低于80%，按公式（C.2）计算。
	5
	
	

	
	
	评价边界内生产过程中各类设施产生废水回用率高于行业平均值。
	33. 
	生产过程废水、生活废水进行分类计量、回收、处理。生产废水经处理后的回用率不低于100%，按公式（C.3）计算。
	5
	
	

	
	能源低碳化
	单位产品的综合能耗符合相关标准规定的行业准入值或同等水平要求。
	34. 
	单位产品综合能耗不高于2.0 kgce/m2，按公式（C.4）计算。
	5
	
	




[bookmark: _GoBack]
合成石材行业绿色工厂评价指标第三方评价表
（2023年）
	一级指标
	二级指标
	评价要求
	序号
	判定准则
	分值
	符合性说明及证明材料索引
	企业自评得分

	合规性与相关要求
	工厂应依法设立，在建设和生产过程中应符合有关标准要求。
	一票否决
	
	

	
	从评价日期向前追溯三年内，工厂未发生以下事故、事件及处罚：
a) 《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的或地方主管部门认定的较大及以上生产安全事故； 
b) 发生环境违法违规行为并受到行政处罚；
c) 在有关主管部门开展的督查、监察工作中发现存在严重问题并受到行政处罚；
d）被列为失信被执行人。
	一票否决
	
	

	综合要求
	企业依据本表要求，自行或委托第三方评价机构编制评价报告。
	40
	
	

	基础设施
	建筑
	厂房建筑由具备资质的专业机构进行设计，设计基础资料完善。荒料储存、运输等设施以及生产车间应采取适宜的封闭、通风、降噪、除尘等措施。
	1. 
	生产车间采取封闭、通风、降噪、除尘等措施：大、中型荒料堆场划分若干独立的存储区；产品应存放于经处理的可避免扬尘的场地。建有固废暂存场（石粉应全封闭），并有防止扬尘、防雨等措施。
	3
	
	

	
	
	用于储存生产过程使用或产生的危险品、危险废物的建筑设施，符合相关标准要求。
	2. 
	按GB 13690、《国家危险废物名录》等文件对所使用危险品以及产生的危险废物进行识别及管理。合成石材生产企业需单独存储的危险化学品包括但不限于液化石油气、燃油、乙炔等；需单独放置、处置的危险废物包括但不限于废酸、废碱、废机油、废油桶等。
	5
	
	

	
	
	从规划设计、场地布局、建筑结构、建筑材料等方面考虑建筑及场地的节材、节能、节水和节地等要求。
	3. 
	已硬化地面养护良好，无大面积损坏，雨雪天气排水功能完善，无积水，雨污分流。设置有单独的物流通道与运输车辆出入口。
	2
	
	

	
	照明
	工厂厂区和办公区充分利用自然光采光，提高节能型照明设施和新能源照明设施的配备比例。公共区域宜采用分区、定时及自动控制照明措施。
	4. 
	公共建筑的走廊、楼梯间、厕所等公共场所的照明，按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施；住宅建筑共用部位的照明采用自动感应等。
	5
	
	

	
	
	
	5. 
	充分利用天然采光，室外公共区域照明采用可再生能源路灯安装率达100%。
	5
	
	

	
	设备设施
	专用设备
	工厂的专用设备应符合相关标准要求，建立相应的验收、淘汰等管理制度。
	6. 
	主要生产设备、装卸设备及设施的完好性和安全性符合标准要求，并应经过鉴定或检验。特种设备设施具有年检证书，并具有定期保养、检查及维护记录。
	5
	
	

	
	
	
	建设满足合成石材行业要求的实验室，并配有与产品相关的检测设备。
	7. 
	建有配备检测原材料、成品等相关性能设备的实验室，并及时主动对原材料、半成品及成品进行检验。
	5
	
	

	
	
	通用设备
	工厂的通用设备应符合国家用能设备（产品）能效限定要求或同等水平。
	8. 
	工厂应按相关要求对高耗能落后设备制定淘汰计划，并有效执行。不应使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》等文件中明令淘汰的设备。
	5
	
	

	
	
	计量设备
	工厂应按GB 17167、GB 24789、GB/T 24851等要求配备、使用和管理能源及资源的计量器具和装置，并进行分类计量。
	9. 
	工厂对电力、天然气、热力或其他载能工质进行分类计量，并按GB/T 24851的要求对主要用能设备加装能源计量器具。对生活用水及生产用水分别进行计量。
	5
	
	

	
	
	环保设备设施
	采取封闭措施控制无组织颗粒物排放。配备废气、废水、噪声等污染物治理设备设施，其处理能力应满足工厂达标排放要求。
	10. 
	工厂按要求设置颗粒物、VOCs等废气收集及净化设施、污水处理设施（纳入城市污水管网的说明去向）、石粉泥分离措施、消声降噪及减震措施等。各类设施的维护应保存有相应记录。
	5
	
	

	管理体系
	质量管理体系
	工厂应建立、实施并保持质量管理体系，质量管理体系应满足GB/T 19001的要求。通过质量管理体系第三方认证并有效实施。
	11. 
	工厂通过了有资质的第三方机构实施的质量管理体系认证，并保持有效。
	10
	
	

	
	职业健康安全管理体系
	工厂应建立、实施并保持职业健康安全管理体系，职业健康安全管理体系应满足GB/T 45001的要求。通过职业健康安全管理体系第三方认证。
	12. 
	工厂通过了有资质的第三方机构实施的职业健康安全管理体系认证，并保持有效。
	10
	
	

	
	环境管理体系
	工厂应建立、实施并保持环境管理体系，环境管理体系应满足GB/T 24001的要求。通过环境管理体系第三方认证并有效实施。
	13. 
	工厂通过了有资质的第三方机构实施的环境管理体系认证，并保持有效。
	10
	
	

	
	能源管理体系
	工厂应建立、实施并保持能源管理体系，能源管理体系应满足GB/T 23331的要求。通过能源管理体系第三方认证并有效实施。
	14. 
	工厂通过了有资质的第三方机构实施的能源管理体系认证，并保持有效。
	15
	
	

	
	社会责任
	工厂宜按GB/T 36000、GB/T 36001定期编制并发布社会责任报告，报告内容包括但不限于企业在环境保护、节能及能源结构优化、资源综合利用、温室气体排放、产品绿色设计等方面的社会责任业绩。
	15. 
	工厂定期向公众披露其社会责任报告。
	3
	
	

	
	信息化和工业化融合管理体系
	工厂宜建立、实施并保持信息化和工业化融合管理体系，满足GB/T 23001的要求。
	16. 
	工厂应通过管理体系文件、内部评审报告、管理评审报告等材料证明其建立起完整的信息化和工业化融合管理体系。
	2
	
	

	能源与资源投入
	能源投入
	工厂应按相关标准开展节能管理，提高能源利用效率。
	17. 
	工厂应建立完善的节能管理制度，建立节能目标并对结果进行评估。
	15
	
	

	
	
	工厂宜不断优化用能结构，利用清洁能源、可再生能源等代替传统化石能源。提高清洁能源、可再生能源使用率。
	18. 
	充分利用太阳能、风能等可再生能源或清洁能源。
	5
	
	

	
	资源投入
	取水定额符合国家和地方相关标准的规定。并按照 GB/T 7119的要求开展节水评价工作。
	19. 
	单位产品用水量符合国家、地方相关标准的有关规定。工厂定期自行开展或委托第三方开展节水评价工作。
	5
	
	

	
	
	
	20. 
	增加石材边角料、粉料和石材矿山尾矿的使用比例到85%以上，提高石材废料利用效率。
	5
	
	

	产品
	产品特性
	工厂所生产的合成石材质量应符合相应标准的要求。
	21. 
	提供满足产品标准的型式检验报告。合成石材A级品率达95%以上。
	5
	
	

	
	
	产品通过绿色建材产品认证。
	22. 
	产品获得绿色建材产品认证，按不同星级得分。
	45
	
	

	
	生态设计
	按GB/T 24256等国家和行业标准对生产的产品进行生态设计，并按GB/T 32161等国家和行业标准对产品进行生态设计评价。
	23. 
	工厂对所生产的产品进行生态设计，形成生命周期评价或III型环境声明报告。
	5
	
	

	
	减碳
	工厂采用适用的标准或规范对合成石材进行碳足迹核算或核查，核查结果宜对外公布，并利用核查结果对其产品的碳足迹进行改善。
	24. 
	开展碳足迹核算或核查，形成结论并对外公布。
	5
	
	

	环境排放
	大气污染物
	颗粒物等主要大气污染物排放应进行集中收尘。大气污染物有组织排放和无组织排放分别符合相应标准及环境影响评价批复要求。
	25. 
	通过监测记录、检测报告等材料证明其有组织及无组织大气污染物排放浓度应符合GB 16297、环境影响评价批复以及地方环境保护主管部门要求。
	10
	
	

	
	水体污染物
	工厂生产过程中产生的废水应进行处理并合理利用，工厂水污染物排放应符合GB 8978及环境影响评价批复的要求。
	26. 
	工厂通过检测报告、处理记录、处置说明等材料证明其按要求对生产废水及生活污水进行管理与处置，满足达标排放要求。
	10
	
	

	
	固体废物
	工厂应按相关标准及要求管理和处置其生产过程中产生的一般工业固体废物和危险废物。
	27. 
	工厂记录一般工业固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、储存量。一般工业固体废物包括但不限于碎料、沉淀污泥、包装废物、用于收尘的废滤袋等。危险废物包括但不限于废机油、废胶粘剂桶等。
	10
	
	

	
	噪声及振动
	工厂的厂界噪声应符合GB 12348、GB3096及环境影响评价批复的要求。
	28. 
	工厂通过噪声检测报告等材料证明其厂界噪声满足GB 12348、GB3096、环境影响评价批复以及地方环境保护主管部门要求。
	10
	
	

	
	温室气体
	工厂应按GB/T 32150或其他相关要求对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。
	29. 
	工厂定期开展温室气体核算，并形成温室气体排放报告。
	3
	
	

	
	
	工厂宜进行温室气体第三方核查，核查结果对外公布。
	30. 
	工厂委托有资质的第三方对厂界范围内的温室气体排放进行核查，并形成核查报告。
	2
	
	

	综合绩效
	用地集约化
	工厂的单位用地面积产值不低于行业平均水平。
	31. 
	工厂的单位用地面积产值不低于3000万元/公顷，按公式（C.1）计算。
	5
	
	

	
	原料无害化
	工厂识别其生产过程中使用的绿色物料。
	32. 
	生产过程中使用了绿色物料
	5
	
	

	
	生产洁净化
	单位产品主要污染物产生量不高于行业平均水平。
	33. 
	合成石材工厂：大气污染物经处理后有组织颗粒物排放浓度不高于20mg/m3。
	5
	
	

	
	废物资源化
	工厂生产过程产生工业固体废物综合利用率高于行业平均值。
	34. 
	对产品生产过程中各类设施产生的工业固体废物有效识别，并分类统计，综合利用率不低于80%，按公式（C.2）计算。
	5
	
	

	
	
	评价边界内生产过程中各类设施产生废水回用率高于行业平均值。
	35. 
	生产过程废水、生活废水进行分类计量、回收、处理。生产废水经处理后的回用率不低于100%，按公式（C.3）计算。
	5
	
	

	
	能源低碳化
	单位产品的综合能耗符合相关标准规定的行业准入值或同等水平要求。
	36. 
	单位产品综合能耗不高于2.19 kgce/m2，按公式（C.4）计算。
	5
	
	



指标计算方法
C.1 单位用地面积产值
单位用地面积产值为工厂统计期工业总产值与厂区用地面积的比率，按公式（C.1）计算。
…………………………（C.1）
式中：
n——单位用地面积产值，单位为万元每公顷；
N——工厂工业总产值，单位为万元；
A用地——工厂用地面积，单位为公顷。
C.2 工业固体废物综合利用率
工业固体废物综合利用率按公式（C.2）计算。
   …………………………（C.2）
式中：
Kr——工业固体废物综合利用率；
Zr——统计期内，工业固体废物回收利用量（不含外购），单位为吨（t）；
Z——统计期内，工业固体废物产生量，单位为吨（t）；
Zw——综合利用往年储存量，单位为吨（t）。
C.3 废水回用率
废水回用率按公式（C.3）计算。
   …………………………（C.3）
式中：
Kw——废水回用率；
Vw——统计期内，工厂对外排废水处理后的回用水量，单位为立方米（m3）;
Vd——统计期内，工厂向外排放的废水量（不含回用水量），单位为立方米（m3）。
C.4 单位产品综合能耗
单位产品综合能耗按公式（C.4）计算。
    …………………………（C.4）
式中：
Eui——单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每平方米（kgce/m2）；
Ei——统计期内，工厂实际消耗的各种能源实物量，即主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗，单位为千克标准煤（kgce）；
Q——统计期内的合格产品量（折算成平方米），单位为平方米（m2）。

